








A/5A/4A/3A/2A/1

VAIZDAS PERSPEKTYVA

SAVIGRĘŽIAI "SKARDA-SIJA"
Į KIEKVIENOS BANGOS APAČIĄ

SAVIGRĘŽIAI "SKARDA-SKARDA"
VISU PAKLOTO ILGIU KAS 666 mm

PARAPETO
KONTŪRAS

A/1

A/2

A/3

A/4

A/5

MAZGAS
„B“

MAZGAS
„A“

PIRMA EILĖ

ANTRA  EILĖ

PIRMA  EILĖ
ANTRA  EILĖ

PIRMA  EILĖ
ANTRA  EILĖ

L

L

L

L

LLLL

BBBBB

UŽLAIDAUŽLAIDA

B/2

B/2 B/2B/2B/2

B/2 + L + B/2

B/2 + L+L +B/2

B/2 + L + B/2

B/2 + L+L + B/2

B/2 + L+L +B/2

B

B

B

B

B

PROFILIUOTO PLIENO PAKLOTO MONTAVIMAS „ŠACHMATŲ“ EILĖS TVARKA
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MONTAVIMO MAZGAI. NEEKSPLOATUOJAMO STOGO SU VIENU HIDROIZOLIACIJOS 
SLUOKSNIU IR MECHANINIU TVIRTINIMU PRIE PROFILIUOTO PLIENO PAKLOTO MONTAVIMAS

A/2
A/1 A/2

A/3 A/4

PAKLOTAS

MAZGAS "A" M 1 : 10

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SIJA“
Į KIEKVIENĄ BANGĄ

PAKLOTAS

MAZGAS "B" M 1 : 10

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SIJA“
Į KIEKVIENĄ BANGĄ

Eksplikacija :
1 - vienasluoksnė hidroizoliacinė danga;
2 - savigręžiai hidroizoliacinės dangos ir šilumos izoliacijos prie pakloto tvirtinimui;
3 - šilumos izoliacija iš kietos mineralinės vatos plokščių;
4 - garo izoliacija;
5 - profiliuoto plieno paklotas. 

B/2B/2

B

B
B

1
3

5

2

4

Nuolydis
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PROFILIUOTO PLIENO PAKLOTO MONTAVIMAS, KAI STANDŽIOS SANDŪROS ĮRENGIAMOS VIDURINĖSE 

VAIZDAS PERSPEKTYVA

A/5A/4A/3A/2A/1

A/1

A/2

A/3

A/4

A/5

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SIJA“
Į KIEKVIENOS BANGOS APAČIĄ

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA"“
KIEKVIENOJ BANGOJ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA“
VISU PAKLOTO ILGIU KAS 666 mm

PARAPETO
KONTŪRAS

MAZGAS
„B“

MAZGAS
„A“

L

L

L

L

LLLL

BBBBB

B/2 B/2

L/10 + L + B/2

B/2 + L + B/2

UŽLAIDA

B/2L/10

B

B

B

B

B

L/
10

B/
2
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MONTAVIMO MAZGAI. STOGO ĮRENGIMO TIES ATBRAILA MAZGAS, KAI 

A/3

Eksplikacija:
1 - pagrindinė hidroizoliacinė danga;
2 - šilumos izoliacija iš kietos mineralinės vatos plokščių;
3 - garo izoliacija;
4 - profiliuoto plieno paklotas;
5 - papildoma skarda; 
6 - papildoma hidroizoliacinė juosta ties atbrailos ašimi b=300 mm; 
7 - papildoma hidroizoliacinė danga ties atbrailos ašimi b=2000 mm; 
8 - papildoma hidroizoliacinė danga ties atbrailos ašimi b=3000 mm; 
9 - prilydomoji mastika; 
10 - savigręžiai su prispaudžiamosiomis plokštelėmis. 

PAKLOTAS

MAZGAS "A" 

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA“
KIEKVIENOJ BANGOJ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SIJA“
Į KIEKVIENĄ BANGĄ

L/10 B/2

B/2 + L/10

B

30

20
40

1000 1000

2

4

3

1

7

10

9

6

5

8

Nuolydis

Nuo
lyd

is

≥ 1500
≥ 1500
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PROFILIUOTO PLIENO PAKLOTO MONTAVIMAS, KAI STANDŽIOS SANDŪROS ĮRENGIAMOS VIDURINĖSE 

VAIZDAS PERSPEKTYVA

A/5A/4A/3A/2A/1

A/1

A/2

A/3

A/4

A/5

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SIJA“
Į KIEKVIENOS BANGOS APAČIĄ

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA"“
KIEKVIENOJ BANGOJ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA“
VISU PAKLOTO ILGIU KAS 666 mm

PARAPETO
KONTŪRAS

MAZGAS
„B“

MAZGAS
„A“

L

L

L

L

LLLL

BBBBB

B/2 B/2

L/10 + L + B/2

B/2 + L + B/2

UŽLAIDA

B/2L/10

B

B

B

B

B

L/
10

B/
2
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MONTAVIMO MAZGAI. STOGO ĮRENGIMO TIES ATBRAILA MAZGAS, KAI 

A/3

Eksplikacija:
1 - pagrindinė hidroizoliacinė danga;
2 - šilumos izoliacija iš kietos mineralinės vatos plokščių;
3 - garo izoliacija;
4 - profiliuoto plieno paklotas;
5 - papildoma skarda; 
6 - papildoma hidroizoliacinė juosta ties atbrailos ašimi b=300 mm; 
7 - papildoma hidroizoliacinė danga ties atbrailos ašimi b=2000 mm; 
8 - papildoma hidroizoliacinė danga ties atbrailos ašimi b=3000 mm; 
9 - prilydomoji mastika; 
10 - savigręžiai su prispaudžiamosiomis plokštelėmis. 

PAKLOTAS

MAZGAS "A" 

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA“
KIEKVIENOJ BANGOJ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SIJA“
Į KIEKVIENĄ BANGĄ

L/10 B/2

B/2 + L/10

B

30

20
40

1000 1000

2

4

3

1

7

10

9

6

5

8

Nuolydis

Nuo
lyd

is

≥ 1500
≥ 1500

21



PROFILIUOTO PLIENO PAKLOTO MONTAVIMAS, KAI STANDŽIOS SANDŪROS ĮRENGIAMOS 
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VAIZDAS PERSPEKTYVA

A/5A/4A/3A/2A/1

A/1

A/2

A/3

A/4

A/5

SAVIGRĘŽIAI "SKARDA-SIJA"
Į KIEKVIENOS BANGOS APAČIĄ

SAVIGRĘŽIAI "SKARDA-SKARDA"
KIEKVIENOJ BANGOJ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

SAVIGRĘŽIAI "SKARDA-SKARDA"
VISU PAKLOTO ILGIU KAS 666 mm

PARAPETO
KONTŪRAS

MAZGAS
“B"

MAZGAS
“A"

MAZGAS "A"

L

L

L

L

B

L/
10

B/
2

B/
2

LLLL

BBBBB

UŽLAIDAUŽLAIDA

B/2 B/2

L/10 B/2B/2L/10

L/10 + L + B/2

L/10 + L+L +B/2

B/2 + L + B/2

L/
10

B/
2

L/
10

B

B

B

B
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MONTAVIMO MAZGAI. MINIMALŪS PAKLOTO ATRĖMIMO PLOČIAI

A/2

A/1 A/5

A/4

Konstrukcijos (atramos) tipas

Minimalūs pakloto atrėmimo pločiai.

PAKLOTAS

MAZGAS "A" 

SAVIGRĘŽIAI "SKARDA-SKARDA"
KIEKVIENOJ BANGOJ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

SAVIGRĘŽIAI "SKARDA-SIJA"
Į KIEKVIENĄ BANGĄ

PAKLOTAS

MAZGAS "B"

SAVIGRĘŽIAI "SKARDA-SIJA"
Į KIEKVIENĄ BANGĄ

VAIZDAS A-A

L/10 B/2

B/2 + L/10

B

30

20
40

B

Plienas, gelžbetonis Mūras Medis

Kraštinės atramos plotis
B min. (mm)

Vidurinės atramos plotis
B min. (mm)

40

60

100

100

60

60



PROFILIUOTO PLIENO PAKLOTO MONTAVIMAS, KAI STANDŽIOS SANDŪROS ĮRENGIAMOS 
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VAIZDAS PERSPEKTYVA

A/5A/4A/3A/2A/1

A/1

A/2

A/3

A/4

A/5

SAVIGRĘŽIAI "SKARDA-SIJA"
Į KIEKVIENOS BANGOS APAČIĄ

SAVIGRĘŽIAI "SKARDA-SKARDA"
KIEKVIENOJ BANGOJ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

SAVIGRĘŽIAI "SKARDA-SKARDA"
VISU PAKLOTO ILGIU KAS 666 mm

PARAPETO
KONTŪRAS

MAZGAS
“B"

MAZGAS
“A"

MAZGAS "A"

L

L

L

L

B

L/
10

B/
2

B/
2

LLLL

BBBBB

UŽLAIDAUŽLAIDA

B/2 B/2

L/10 B/2B/2L/10

L/10 + L + B/2

L/10 + L+L +B/2

B/2 + L + B/2

L/
10

B/
2

L/
10

B

B

B

B
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MONTAVIMO MAZGAI. MINIMALŪS PAKLOTO ATRĖMIMO PLOČIAI

A/2

A/1 A/5

A/4

Konstrukcijos (atramos) tipas

Minimalūs pakloto atrėmimo pločiai.

PAKLOTAS

MAZGAS "A" 

SAVIGRĘŽIAI "SKARDA-SKARDA"
KIEKVIENOJ BANGOJ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

SAVIGRĘŽIAI "SKARDA-SIJA"
Į KIEKVIENĄ BANGĄ

PAKLOTAS

MAZGAS "B"

SAVIGRĘŽIAI "SKARDA-SIJA"
Į KIEKVIENĄ BANGĄ

VAIZDAS A-A

L/10 B/2

B/2 + L/10

B

30

20
40

B

Plienas, gelžbetonis Mūras Medis

Kraštinės atramos plotis
B min. (mm)

Vidurinės atramos plotis
B min. (mm)

40

60

100

100

60

60



A/5A/4A/3A/2A/1

VAIZDAS PERSPEKTYVA

A/1

A/2

A/3

A/4

A/5

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SIJA“
Į KIEKVIENOS BANGOS APAČIĄ

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA“
KIEKVIENOJ BANGOJ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA“
VISU PAKLOTO ILGIU KAS 666 mm

PARAPETO
KONTŪRAS

MAZGAS
„B“

MAZGAS
„A“

MAZGAS "A"

LLLL

BBBBB

UŽLAIDAUŽLAIDA

B/2 B/2

L/5 L/10L/5L/10

L/5 + L + B/2

L/10 + L+L +L/10

B/2 + L + L/5

L

L

L

L

L/
10

L/
5

L/
5

L/
10

B

B

B

B

B

L/
5

L/
10
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PROFILIUOTO PLIENO PAKLOTO MONTAVIMAS, KAI PADIDINTO STANDUMO SANDŪROS ĮRENGIAMOS 

25

A/2

A/1 A/2

A/4

PAKLOTAS

MAZGAS „A“ M 1 : 10SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA“
KIEKVIENOJ BANGOJ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

SAVIGRĘŽIAI  „SKARDA-SIJA“
Į  KIEKVIENĄ  BANGĄ

PAKLOTAS

MAZGAS „B“ M 1 : 10

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SIJA“
Į KIEKVIENĄ BANGĄ

 PROFILIUOTOS SKARDOS LAKŠTŲ JUNGIMAS TARPUSAVYJE

Profiliuotos skardos pakloto užlaidos tarpusavyje jungiamos 
savigręžiais, kas 600 mm, kiekvienoje bangoje iš abiejų 
pusių.

Prie atramų profiliuotos skardos paklotas tvirtinamas 
savigręžiais arba prišaudant statybiniais diubeliais kiekvienos 
bangos apačioje.

Tarpusavyje profiliuotos skardos lakštai jungiami savigręžiais

visu perdengimo ilgiu, R≤666 mm.

VAIZDAS A-A

ESANT DIDELĖM PAKLOTO
UŽLAIDOM, REKOMENDUOJAMA 
PIRMA TVIRTINTI  PAKLOTUS 
TARPUSAVYJE SAVIGRĘŽIAIS
VERTIKALIAI, O PO TO IŠ ŠONŲ

L/10L/5

L/5 + L/10

B

30

600 600

B

R≤666

R≤666

R≤666

R≤666

R≤666

A

A

MONTAVIMO MAZGAI. PAKLOTO JUNGIMAS IŠILGINE KRYPTIMI



A/5A/4A/3A/2A/1

VAIZDAS PERSPEKTYVA

A/1

A/2

A/3

A/4

A/5

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SIJA“
Į KIEKVIENOS BANGOS APAČIĄ

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA“
KIEKVIENOJ BANGOJ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA“
VISU PAKLOTO ILGIU KAS 666 mm

PARAPETO
KONTŪRAS

MAZGAS
„B“

MAZGAS
„A“

MAZGAS "A"

LLLL

BBBBB

UŽLAIDAUŽLAIDA

B/2 B/2

L/5 L/10L/5L/10

L/5 + L + B/2

L/10 + L+L +L/10

B/2 + L + L/5

L

L

L

L

L/
10

L/
5

L/
5

L/
10

B

B

B

B

B

L/
5

L/
10
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PROFILIUOTO PLIENO PAKLOTO MONTAVIMAS, KAI PADIDINTO STANDUMO SANDŪROS ĮRENGIAMOS 
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A/2

A/1 A/2

A/4

PAKLOTAS

MAZGAS „A“ M 1 : 10SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA“
KIEKVIENOJ BANGOJ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

SAVIGRĘŽIAI  „SKARDA-SIJA“
Į  KIEKVIENĄ  BANGĄ

PAKLOTAS

MAZGAS „B“ M 1 : 10

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SIJA“
Į KIEKVIENĄ BANGĄ

 PROFILIUOTOS SKARDOS LAKŠTŲ JUNGIMAS TARPUSAVYJE

Profiliuotos skardos pakloto užlaidos tarpusavyje jungiamos 
savigręžiais, kas 600 mm, kiekvienoje bangoje iš abiejų 
pusių.

Prie atramų profiliuotos skardos paklotas tvirtinamas 
savigręžiais arba prišaudant statybiniais diubeliais kiekvienos 
bangos apačioje.

Tarpusavyje profiliuotos skardos lakštai jungiami savigręžiais

visu perdengimo ilgiu, R≤666 mm.

VAIZDAS A-A

ESANT DIDELĖM PAKLOTO
UŽLAIDOM, REKOMENDUOJAMA 
PIRMA TVIRTINTI  PAKLOTUS 
TARPUSAVYJE SAVIGRĘŽIAIS
VERTIKALIAI, O PO TO IŠ ŠONŲ

L/10L/5

L/5 + L/10

B

30

600 600

B

R≤666

R≤666

R≤666

R≤666

R≤666

A

A

MONTAVIMO MAZGAI. PAKLOTO JUNGIMAS IŠILGINE KRYPTIMI



VAIZDAS PERSPEKTYVA

A/5A/4A/3A/2A/1

A/1

A/2

A/3

A/4

A/5

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SIJA“
Į KIEKVIENOS BANGOS APAČIĄ

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA“
KIEKVIENOJ BANGOJ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA“
VISU PAKLOTO ILGIU KAS 666 mm

PARAPETO
KONTŪRAS

MAZGAS 
„B“

MAZGAS 
„A“

MAZGAS „A“

L

L

L

L

LLLL

BBBBB

UŽLAIDAUŽLAIDA

B/2 B/2

L/10 B/2B/2L/10

L/10 + L + B/2

L/10 + L + B/2B/2 + L + B/2

UŽLAIDA

B/2L/10

L/10 + L + B/2

B/
2

L/
10

B

B

B

B

B

L/
10

B/
2

L/
10

B/
2

L/
10

B/
2

PROFILIUOTO PLIENO PAKLOTO MONTAVIMAS, KAI STANDŽIOS SANDŪROS ĮRENGIAMOS VISOSE 
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A/2 A/3 A/4

Profiliuotos skardos pakloto užlaidos tarpusavyje jungiamos 
savigręžiais (po 2 vnt), kas 600 mm, kiekvienoje bangoje iš 
abiejų pusių.
Prie atramų profiliuotos skardos paklotas tvirtinamas 
savigręžiais arba prišaudant statybiniais pistoletais kiekvienos 
bangos apačioje.
Tarpusavyje profiliuotos skardos lakštai jungiami savigręžiais 

visu perdengimo ilgiu, R≤333 mm.

 PROFILIUOTOS SKARDOS LAKŠTŲ JUNGIMAS TARPUSAVYJE
KAI DENGINIO UGNIAATSPARUMAS - RE 15

PAKLOTAS

VAIZDAS A-A

PAKLOTAS

MAZGAS "A" 

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA“
KIEKVIENOJ BANGOJ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SIJA“
Į KIEKVIENĄ BANGĄ

R≤333

R≤333

R≤333

R≤333

R≤333

L/10 B/2

B/2 + L/10

B

30

20
40

A

A

MONTAVIMO MAZGAI. PAKLOTO JUNGIMAS IŠILGINE KRYPTIMI, KAI 
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VAIZDAS PERSPEKTYVA

A/5A/4A/3A/2A/1

A/1

A/2

A/3

A/4

A/5

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SIJA“
Į KIEKVIENOS BANGOS APAČIĄ

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA“
KIEKVIENOJ BANGOJ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA“
VISU PAKLOTO ILGIU KAS 666 mm

PARAPETO
KONTŪRAS

MAZGAS 
„B“

MAZGAS 
„A“

MAZGAS „A“

L

L

L

L

LLLL

BBBBB

UŽLAIDAUŽLAIDA

B/2 B/2

L/10 B/2B/2L/10

L/10 + L + B/2

L/10 + L + B/2B/2 + L + B/2

UŽLAIDA

B/2L/10

L/10 + L + B/2

B/
2

L/
10

B

B

B

B

B

L/
10

B/
2

L/
10

B/
2

L/
10

B/
2

PROFILIUOTO PLIENO PAKLOTO MONTAVIMAS, KAI STANDŽIOS SANDŪROS ĮRENGIAMOS VISOSE 
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A/2 A/3 A/4

Profiliuotos skardos pakloto užlaidos tarpusavyje jungiamos 
savigręžiais (po 2 vnt), kas 600 mm, kiekvienoje bangoje iš 
abiejų pusių.
Prie atramų profiliuotos skardos paklotas tvirtinamas 
savigręžiais arba prišaudant statybiniais pistoletais kiekvienos 
bangos apačioje.
Tarpusavyje profiliuotos skardos lakštai jungiami savigręžiais 

visu perdengimo ilgiu, R≤333 mm.

 PROFILIUOTOS SKARDOS LAKŠTŲ JUNGIMAS TARPUSAVYJE
KAI DENGINIO UGNIAATSPARUMAS - RE 15

PAKLOTAS

VAIZDAS A-A

PAKLOTAS

MAZGAS "A" 

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA“
KIEKVIENOJ BANGOJ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SIJA“
Į KIEKVIENĄ BANGĄ

R≤333

R≤333

R≤333

R≤333

R≤333

L/10 B/2

B/2 + L/10

B

30

20
40

A

A

MONTAVIMO MAZGAI. PAKLOTO JUNGIMAS IŠILGINE KRYPTIMI, KAI 
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PROFILIUOTO PLIENO PAKLOTO MONTAVIMAS TIES DEFORMACINE SIŪLE

VAIZDAS PERSPEKTYVA

A/6A/5A/3A/2A/1 A/4

A/1

A/2

A/3

A/5

A/6

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SIJA“
Į KIEKVIENOS BANGOS APAČIĄ

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA“
KIEKVIENOJ BANGOJ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

SAVIGRĘŽIAI „SKARDA-SKARDA“
VISU PAKLOTO ILGIU KAS 666 mm

PARAPETO
KONTŪRAS

MAZGAS
„B“

MAZGAS
„A“

A/4

MAZGAS "A"

L

L

L

L

LLLL

BBBBB

UŽLAIDAUŽLAIDA

B/2 B/2

L/10 B/2B/2L/10

L/10 + L + B/2

Gembe+B + L +B/2B/2 + L + B/2

UŽLAIDA

L/10 + L + B+Gembe

L

B

L

L/
10

B/
2

L/
10

B/
2

B

B

B

B

B

B

B
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MONTAVIMO MAZGAI. PARAPETO TIES DEFORMACINE SIŪLE ĮRENGIMO 

Eksplikacija : 10 - minkšta mineralinė vata;
11 - termoprofilis; 1 - pagrindinė hidroizoliacinė danga su mechaniniu tvirtinimu, pabarstas – skalūnas;
12 - prispaudimo juosta; 2, 3 - viršutinės ir apatinės šilumos izoliacijos sluoksniai;
13 - savigręžis su tarpine;4 - garo izoliacija;
14 - apskardinimas.5 - profiliuoto plieno paklotas; 

6 - laikančioji denginio konstrukcija; 
7 - apatinė papildoma hidroizoliacija;
8 - viršutinė papildoma hidroizoliacija;
9 - savigręžiai su prispaudžiamosiomis plokštelėmis;

A/4A/3

PAKLOTAS

MAZGAS "A"

PAKLOTAS

PAKLOTO PERSIDENGIMAS
SAVIGRĘŽIAIS NETVIRTINAMAS

BB

L

29

7

8

10

11

13

14

12 9

≥30 ≥250

≥
50

≥
15

0

350

750

5

3

4

1

2

6



PROFILIUOTO PLIENO PAKLOTO MONTAVIMAS TIES DEFORMACINE SIŪLE

VAIZDAS PERSPEKTYVA
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MONTAVIMO MAZGAI. PARAPETO TIES DEFORMACINE SIŪLE ĮRENGIMO 

Eksplikacija : 10 - minkšta mineralinė vata;
11 - termoprofilis; 1 - pagrindinė hidroizoliacinė danga su mechaniniu tvirtinimu, pabarstas – skalūnas;
12 - prispaudimo juosta; 2, 3 - viršutinės ir apatinės šilumos izoliacijos sluoksniai;
13 - savigręžis su tarpine;4 - garo izoliacija;
14 - apskardinimas.5 - profiliuoto plieno paklotas; 

6 - laikančioji denginio konstrukcija; 
7 - apatinė papildoma hidroizoliacija;
8 - viršutinė papildoma hidroizoliacija;
9 - savigręžiai su prispaudžiamosiomis plokštelėmis;
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Eksplikacija :
1. Matmenys duoti be reikšmių, projektuojama kiekvienam objektui atskirai.
2. Metalo jungtys gali būti varžtinės (žiūr. projekto konstrukcinės dalies darbo brėžinius).

INŽINERINĖS ĮRANGOS MONTAVIMAS ANT PLOKŠČIO STOGO
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STOGO LIETVAMZDŽIŲ IR VĖDINIMO ANGŲ LAIKANČIAJAME PLIENO PAKLOTE SUSTIPRINIMAS

Pavyzdys A :
Profilio bangos aukštis h > 80 mm, angos centras;
Sutampa su pakloto bangos viršum;
Anga paklote - 300 mm  x 300 mm, angos sustiprinimo
Skarda su apvalia išpjova.

Pavyzdys B :
Profilio bangos aukštis h > 80 mm, angos centras;
Sutampa su pakloto bangos apačia;
Anga paklote ir sustiprinimo skardoj - 300 mm x 300 mm.

Pavyzdys D :
Profilio bangos aukštis h < 80 mm, angos centras;
Sutampa su pakloto bangos apačia;
Anga paklote 125 mm x 125 mm;
Anga sustiprinimo skardoj - 300 mm x 300 mm.

Pavyzdys C :
Profilio bangos aukštis h < 80 mm, angos centras;
Sutampa su pakloto bangos viršum;
Anga paklote ir sustiprinimo skardoj - 300 mm x 300 mm.

PJŪVIS A - A

A

PJŪVIS B - B

PJŪVIS C - C PJŪVIS D - D

A B B

D DC C

1

2

3

4 5

6

Eksplikacija :
1 - laikančiojo pakloto viršutinė bangos dalis (štrichuota);
2 - sustiprinimo skarda min. 600 x 600 mm, min. 1.13 mm storio;
3 - sustiprinimo skardos išilginė briauna;
4 - sustiprinimo skardos skersinė briauna;
5 - skersine kryptim po 2 savigręžius EJOT® - JT2 - 2H - 4.8, kiekvienos perdengtos bangos viršuje;
6 - savigręžiai EJOT® - JT2 - 2H - 4.8 išilgine kryptimi, kas 120 mm.
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PROFILIUOTO PLIENO PAKLOTO KRAŠTŲ UŽBAIGIMAS

Eksplikacija :
1 - profiliuoto plieno paklotas;
2 - savigręžiai skarda - skarda;
3 - pakloto aprėminimo skarda;
4 - laikantysis profilis, tvirtinamas prie sienos.
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STOGO LIETVAMZDŽIŲ IR VĖDINIMO ANGŲ LAIKANČIAJAME PLIENO PAKLOTE SUSTIPRINIMAS

Pavyzdys A :
Profilio bangos aukštis h > 80 mm, angos centras;
Sutampa su pakloto bangos viršum;
Anga paklote - 300 mm  x 300 mm, angos sustiprinimo
Skarda su apvalia išpjova.

Pavyzdys B :
Profilio bangos aukštis h > 80 mm, angos centras;
Sutampa su pakloto bangos apačia;
Anga paklote ir sustiprinimo skardoj - 300 mm x 300 mm.

Pavyzdys D :
Profilio bangos aukštis h < 80 mm, angos centras;
Sutampa su pakloto bangos apačia;
Anga paklote 125 mm x 125 mm;
Anga sustiprinimo skardoj - 300 mm x 300 mm.

Pavyzdys C :
Profilio bangos aukštis h < 80 mm, angos centras;
Sutampa su pakloto bangos viršum;
Anga paklote ir sustiprinimo skardoj - 300 mm x 300 mm.
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A B B

D DC C
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Eksplikacija :
1 - laikančiojo pakloto viršutinė bangos dalis (štrichuota);
2 - sustiprinimo skarda min. 600 x 600 mm, min. 1.13 mm storio;
3 - sustiprinimo skardos išilginė briauna;
4 - sustiprinimo skardos skersinė briauna;
5 - skersine kryptim po 2 savigręžius EJOT® - JT2 - 2H - 4.8, kiekvienos perdengtos bangos viršuje;
6 - savigręžiai EJOT® - JT2 - 2H - 4.8 išilgine kryptimi, kas 120 mm.
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PROFILIUOTO PLIENO PAKLOTO KRAŠTŲ UŽBAIGIMAS

Eksplikacija :
1 - profiliuoto plieno paklotas;
2 - savigręžiai skarda - skarda;
3 - pakloto aprėminimo skarda;
4 - laikantysis profilis, tvirtinamas prie sienos.
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PAKLOTO IŠDĖSTYMO VARIANTAI
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PAKLOTO IŠDĖSTYMO VARIANTAI
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Maksimalus jungimo storis - 13,0 mm
(skarda + sija)

Jungimo elementas ®EJOT  savigręžis - JT2 - 12 - 5.5 x L su poveržle ≥  Ø 16 mm

Medžiaga
Varžtas:
Plieno markë - SAE 1018 SGD, legiruotas, cinkuotas gal Zn 8 bk.

Gamintojas EJOT Baubefestigungen GmbH, Vokietija
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®SAVIGRĘŽIŲ EJOT  – JT2-12-5.5 TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
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Maksimalus jungimo storis - 3,0 mm
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Jungimo elementas EJOT® savigręžis - JT2 - 2H - 4.8 x L 

Medžiaga
Varžtas:
Plieno markė - SAE 1018 arba SAE 1018, legiruotas, cinkuotas gal Zn 8 
bk.

Gamintojas EJOT Baubefestigungen GmbH, Vokietija
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®SAVIGRĘŽIŲ EJOT  – JT2-2H-4.8 TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
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Plieno markë - SAE 1018 SGD, legiruotas, cinkuotas gal Zn 8 bk.

Gamintojas EJOT Baubefestigungen GmbH, Vokietija
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PAGRINDINĖS KLAIDOS, DAROMOS ĮRENGIANT PAKLOTĄ

SAVIGRĘŽIS
ĮSUKTAS NE IKI GALO

SAVIGRĘŽIS PERSUKTAS

SAVIGRĘŽIS ĮSUKTAS KREIVAI

SAVIGRĘŽIS
ĮSUKTAS TEISINGAI

KAIP RODO PRAKTIKA, PAGRINDINĖS KLAIDOS MONTUOJANT PAKLOTĄ PADAROMOS ĮRENGIANT VARŽTINES JUNGTIS. TEISINGAI ĮRENGTI 
VARŽTINIAI SUJUNGIMAI UŽTIKRINA PAKLOTO MAZGŲ SU UŽLAIDOMIS STANDUMĄ. DAŽNIAUSIAI PADAROMOS ŠIOS KLAIDOS:

LAIKANTYSIS PLIENO
PAKLOTAS

LAIKANTYSIS PLIENO
PAKLOTAS

LAIKANTYSIS PLIENO
PAKLOTAS

LAIKANTYSIS PLIENO
VARŽTAS

SIJOS LENTYNA

SIJOS LENTYNA

SIJOS LENTYNA

SIJOS LENTYNA
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®EJOT SAPHIR

EJOT SAPHIR® SAVIGRĘŽIAI JT2 PAGAMINTI IŠ CINKUOTO PLIENO. JIE SKIRTI STOGŲ PROFILIUOTŲ SKARDŲ 
TVIRTINIMUI PRIE METALO KONSTRUKCIJŲ.

KOKYBĖS RODIKLIAI: 

VIENU METU PRAGRĘŽIA IR SUJUNGIA TVIRTINAMAS DALIS. MAŽA SKERSINĖ ĮPJOVA APSAUGO NUO SLYDIMO 
TVIRTINAMOS MEDŽIAGOS PAVIRŠIUMI BEI GARANTUOJA AUKŠTĄ GRĘŽIMO PAJĖGUMĄ.

ĮPJOVA PO VARŽTO GALVUTE UŽTIKRINA KOKYBIŠKĄ PROFILIUOTŲ SKARDŲ SUJUNGIMĄ.

GALI BŪTI TIEKIAMI BE POVERŽLIŲ ARBA SU SPECIALIOMIS AUKŠTOS KOKYBĖS POVERŽLĖMIS.

PRODUKTO PRIVALUMAI: ŽENKLIAI SUTRUMPINA MONTAVIMO LAIKĄ. MAŽINA DARBO SĄNAUDAS IR LEIDŽIA 
ATSISAKYTI GRĘŽIMO ĮRANKIŲ. TVIRTINA KOKYBIŠKAI IR TIKSLIAI.

NUDAŽYMAS. KLIENTUI PAGEIDAUJANT, SAVIGRĘŽIAI GALI BŪTI NUDAŽYTI ĮVAIRIOMIS RAL SPALVOMIS.

EJOT SAPHIR®  JT2

®„SAPHIR “ NAUDOJIMO SRITIS

EJOT SAPHIR®  JT3 EJOT SAPHIR® SAVIGRĘŽIAI JT3, PAGAMINTI IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO A2, YRA SKIRTI TVIRTAM IR 
KOKYBIŠKAM TVIRTINIMUI.

KOKYBĖS RODIKLIAI:

PAGAMINTI IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO.

ATSPARŪS KOROZIJAI.

GREITAI IR PATIKIMAI GRĘŽIA.

NELŪŽTA.

SW8 ŠEŠIAKAMPĖ GALVUTĖ.

KOMPLEKTUOJAMI SU AUKŠTOS KOKYBĖS POVERŽLĖMIS.

PRODUKTO PRIVALUMAI:

NETURINTIS ALTERNATYVŲ PATIKIMAS TVIRTINIMO ELEMENTAS.

MAŽINA DARBO SĄNAUDAS IR LEIDŽIA ATSISAKYTI GRĘŽIMO ĮRANKIŲ.

TVIRTINA STIPRIAI IR TIKSLIAI.

J3

J2

VARŽTO TIPAS TVIRTINIMAS PRIE METALINĖS KONSTRUKCIJOS VARŽTO APSISUKIMAI, U/min.

JT2-2-4,2 1800

JT2-2H-4,8 1800

JT2-K-2H-4,8 1800

JT2-2-4,8 1800

JT2-K-3-4,8 1800

JT2-3H-5,5 1800

JT2-3-5,5 1800

JT2-6-5,5 1500

JT2-8-5,5 1500

JT2-12-5,5 1500

JT2-ST-2-6,0 1800

JT2-2H-6,3 1800

JT2-6-6,3 1500

JT2-12-6,3 1500

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 mm
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PAGRINDINĖS KLAIDOS, DAROMOS ĮRENGIANT PAKLOTĄ
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DOKUMENTO IŠTRAUKA

SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLĖS STATYBOJE DT 5-00

II. BENDRIEJI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI

...

66. Montuotojams draudžiama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirtų 
kopėčių, perėjimo tiltelių ar lipynių su aptvarais.

Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant kurių 
nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių apsauginių įtaisų.

67. Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, lijundros, 
perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu.

68. Po pakeltais montuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais žmonėms būti draudžiama.

69. Pastačius (sumontavus) į projektinę padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas būtina patikimai įtvirtinti.

Atkabinti kėlimo priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir įrenginius leidžiama tik juos patikimai įtvirtinus.

70. Pertraukų darbe metu palikti pakeltus kabančius ant krano kablio krovinius draudžiama.

71. Statinio kito aukšto konstrukcijas leidžiama montuoti ar mūryti sienas tik patikimai sutvirtinus visus 
žemiau esančio aukšto elementus ir įrengus laiptus bei laiptų aikšteles.

72. Darbuotojams leidžiama dengti stogą tik darbų vadovui patikrinus stogą laikančiąsias konstrukcijas ir 
aptvarus.

73. Atliekant darbus ant stogų, aukštesnių kaip 1,3 m arba kurių nuolydis didesnis kaip 20°, kad būtų 
išvengta darbuotojų arba darbo priemonių bei statybinių medžiagų kritimo, turi būti įrengtos kolektyvinės saugos 
priemonės, o darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsauginėmis priemonėmis.

74. Kai stogo nuolydis didesnis kaip 20° arba stogas ar kitas paviršius yra pagamintas iš trapios medžiagos, 
galinčios lūžti ar kitaip suirti ir darbuotojas gali nukristi, turi būti įrengiami ne siauresni kaip 0,3 m pritvirtinti trapai 
darbuotojui atsistoti.

75. Ant stogo sukrauti medžiagas galima tik statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nurodytose 
vietose, imantis visų atsargumo priemonių, kad medžiagos nenukristų žemyn.

76. Dirbti su parakiniais įrankiais (statybiniais pistoletais) leidžiama tik specialiai apmokytiems darbuotojams. 
Darbai turi būti atliekami pagal parakinio įrankio naudojimo instrukciją.

SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLĖS STATYBOJE DT 5-00
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Plieninių laikančiųjų paklotų
montavimo schemos

MV System

Kirtimų g. 11
LT-02300 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 5 264 36 96
Faks. +370 5 278 36 35

El paštas info@mvsystem.lt
www.mvsystem.lt




